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겹층구조의 자착식 복합방수시트

TAM2L(탐투엘)

자착식 복합방수시트
Self  Adhesive  Asphalt Waterproofing  Sheet



01. TAM2L 자착식복합방수시트의개요

복합구조의자착식방수시트

- 인장·인열강도가 뛰어난 합성고분자계 시트 방수층을 복합방수시트의 상부 표면으로 하고, 그 하부면에 점착력이 뛰어난

연성의 개질아스팔트 콤파운드 방수층을 일정두께로 피복시킨 “복합구조의 자착식 방수시트”

1. 아스팔트 프라이머층

• 적당한 점도의 액상으로 콘크리트 하층과 시공층과의 접착을 증대

“도막 및 시트 복합방수”를 일체화 시킨 겹층구조의
자착식 복합방수시트 방수층형성

2. TAM2L 자착식 복합시트 방수층

• “도막및시트복합방수” 공정을일체화시킨복합구조의방수시트

• 인장·인열강도와내구성이뛰어난복합구조의방수시트

• 점착력이뛰어나바탕면과의들뜸·박리현상없이전면접착

• 시트끝단콤파운드타입으로생산되어이음부위수밀성확보가능

TAM2L 자착식 복합 방수시트

방습·방수용 아스팔트
프라이머

1차아스팔트
프라이머층형성

접착·점착성능이 뛰어난
자착식 방수시트 부착

(THK:3.0mm)

2차복합구조의
자착식방수시트층형성

이음부위 보강
(THK:1.5~2.0mm)

3차시트이음부위
보강용도막재보강

수밀성확보

3. 방수시트 이음부위 보강용 아스팔트 도막재 보강

• 방수 취약부위 보강으로 완전한 수밀성 확보

• 뛰어난 접착력을 발휘하며, 탄력성과 신축성이 우수

• 도포 후 약 3시간 경과하면 경화됨



02. TAM2L 자착식복합방수시트단면도 / 구성도

구 분 적 용 범 위

건축 구조물 • 건물옥상, 지하외벽, 지하 주차장 상부 슬라브 방수

토목 구조물 • 지하철, 지하차도, 공동구 등 지하 콘크리트 구조물의 외부방수

03. TAM2L 자착식복합방수시트적용범위

구 분 특 성

① 도막 및 시트 복합방수
공정의 일체화

• 인장·인열강도가 뛰어난 시트방수층을 복합방수시트의 상부표면으로하고, 그 하부면에
점착력이 뛰어난 개질아스팔트 콤파운드 방수층을 일정두께로 피복시킨 복합구조의
자착형 방수 시트

②시트 겹침부위 /
방수하자 취약부위
완전한 보강

• 시트 겹침부위 상부에 보강용 아스팔트 도막재 도포로서 완전한 수밀성 확보
• 방수하자 취약부위에 사용되는 뛰어난 접착력·탄력성·신축성 성능 가진 보강용 도막재

③간편한 시공으로의
복합방수 성능 발휘

• 가열도구나 접착제 등을 사용하지 않고 직접 부착 시키는 간편 시공
• 바탕면과의 들뜸·박리 현상 없이 완전하게 부착되는 복합구조의 자착형 시트방수

04. TAM2L 자착식복합방수시트특성

방수 단 면 도 방 수 시 트 구 성 도



05. TAM2L 자착식복합방수시트시공순서

01 바탕면 정리 및 청소

콘크리트 바탕면은 평활하여야 하며 들뜸, 레이턴스, 돌기부
등의 결함이 있을 경우 파취하여 평평하게 하고 흙, 먼지, 모래
등을 깨끗하게 청소한다.

03 방수하자 발생 취약부위 방수층 보강

Construction Joint 부위, Crack 발생 부위, 드레인ㆍ파이프 배
관주위, 바닥과 벽체가 만나는 코너 부위 등의 방수 하자 발생
취약 부위에 보강용 고무 아스팔트 도막 방수재 도포와 동시
에 200㎜ 폭의 방수층 보강용 폴리에스터 부직포 부착으로 방
수층 보강한다.

02 프라이머 도포

로울러 사용하여 아스팔트 프라이머를 균일하게 도포하여 건
조시킨다. 

※ 바탕면이 깨끗하게 청소되었을 경우 고무아스팔트 도막방
수재의 뛰어난 접착력으로 프라이머 도포 공정은 생략 가능

04 TAM2L 자착식 복합방수시트 깔기

자착식 방수시트를 바탕면에 가볍게 눌러주면서 바탕면과
밀착 (시트 50mm 이상 겹침 시공)

05 방수시트 이음부위 보강용 도막재 보강

방수시트 연결 이음부위 끝단부위 상부에 보강용 도막재를
도포하여 연결이음부위의 수밀성 보강

06 방수층 절연 폴리에틸렌(PE) 필름깔기 후 무근 콘크리
트 타설

방수층과 무근 콘크리트층의 절연기능을 나타내는 폴리에틸
렌 필름깔기 후 무근 콘크리트를 타설한다.



구 분 품 명 규 격 비 고

아스팔트 프라이머 프라이머 18L can • 바탕면과 방수층간의 접착력 증대

TAM2L 자착식
복합방수시트 TMA2L 방수시트

두께3.0mmX
폭1.0mX길이
X10m(Roll)

• 인장·인열강도와 내구성이 뛰어난 방수시트 + 고점착
개질아스팔트 콤파운드 방수층

보강용 도막재 Asphalt Mastic
#5000

20kg Pail
• 방수하자발생 취약부위 방수층 보강용
• 방수시트 연결이음부위 수밀성 보강용

06. TAM2L 자착식방수자재

07. 품질성능기준

구분 시험 항목 단위 품질성능기준 비고

아스팔트
프라이머 KS M 2270 품질기준

TAM2L
자착식형
방수시트

인장
성능

인장성능
길이방향

N/mm 3.0 이상

KS F 4934:2008
(자착식형 고무화

아스팔트 방수시트)

나비방향

신장율
길이방향

%
200 이상
(400) 이상나비방향

인열성능
길이방향

N 25 이상
나비방향

온도
의존
성능

시험
온도
60℃

인장강도
길이방향

N/mm 2.0 이상
나비방향

파단시물림부
신장율

길이방향
% 150 이상

나비방향

시험
온도
-20℃

인장강도
길이방향

N/mm 5.0 이상
나비방향

파단시물림부
신장율

길이방향
% 50 이상

나비방향

굴곡저항성능 -
-20℃보호필름 또는 시트에

잔금,박리현상이 생기지 않을것

접합안정 성능
내정수압 성능 - 투수되지 않을것

벗김저항 성능 N/mm 1.5 이상

부착성능 N/mm 1.5 이상

내움푹패임 성능 - 48시간 정지 후 투수되지 않을것

내피로 성능 -
20℃,-20℃에서 잔금 및 파단이

없으며,바탕면과 분리되지 않을것



서울사무소
서울특별시 방배로 20길 17
Tel : 02-593-4390 / Fax : 02-593-5477

공장(본사)
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리 북로 111-22
Tel : 041-532-1707 / Fax : 041-532-1755

Homepage : www.hanbon.co.kr
E-mail : sales@hanbon.co.kr
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